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HB Adviesbureau verklaart hierbij dat ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden zij op geen enkele wijze een relatie heeft
met de opdrachtgever en/of eigenaar van de onderzoekslocatie, danwel dat sprake is van een gewaarborgde functiescheiding
conform de geldende richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoewel HB Adviesbureau de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van dit onderzoek kan het geen volledige
zekerheid bieden omtrent de aan- of afwezigheid van een verontreiniging voor het gehele onderzoeksgebied. Het onderzoek
betreft een momentopname. HB Adviesbureau aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortvioeien
uit beslissingen welke genomen zijn op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavig bodemonderzoek.

HB Adviesbureau werkt uitsluitend samen met laboratoria, welke door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd zijn. De
laboratoria bieden u de mogelijkheid om de juistheid en authenticiteit van de analyseresultaten te controleren.
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1. INLEIDING EN DOEL

Door SED / gemeente Drechterland is aan HB Adviesbureau opdracht verleend voor het uitvoeren van
een asfalt- en fundatieonderzoek ter plaatse van een met asfalt verharde parkeerstrook langs de
Streekweg ter hoogte van nr. 106-110 te Hoogkarspel. Een overzicht van de onderzoekslocatie met de
topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.

Aanleiding voor het uitvoeren van het onderhavig onderzoek is de verwijdering van het asfalt en
eventueel de onderliggende fundatie.

Doel van het onderzoek is het vastleggen van:

- de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende materialen (asfalt, fundatiemateriaal)
en de milieuhygiénische kwaliteit hiervan;

- de opbouw, dikte en samenstelling van de asfaltverharding en eventueel aanwezig fundatie onder
asfaltverharding;

- de in acht te nemen veiligheidsklasse conform de CROW 400 tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.

Met bovenstaande doelstellingen wordt nagegaan of er belemmeringen en/of beperkingen aanwezig zijn
voor de voorgenomen werkzaamheden.

Voorafgaand aan de uitvoering van onderhavig onderzoek wordt eerst alle (historische) informatie
verzameld. Vervolgens wordt met in achtneming van de doelstellingen van het onderzoek bepaald welke
onderzoeksprotocol{len) gevolgd dient te worden en op welke wijze (strategie) het onderzoek uitgevoerd
wordt. Het gehele voortraject voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt
behandeld in hoofdstuk 2.
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2. VOORONDERZOEK EN TOETSINGSKADER

2.1. Terreingegevens

Algemene informatie

De onderzoekslocatie bestaat uit een met asfalt verharde parkeerstrook die grenst aan de
asfaltverharding van de Streekweg. In het kader van de voorgenomen werkzaamheden dient de
teerhoudendheid van het asfalt onderzocht te worden in verband met de afvoer naar een erkende
verwerker. Mogelijk wordt eveneens de fundatie vervangen, dus deze dient uit voorzorg eveneens
onderzocht te worden.

De oppervlakte van de locatie is 322 m2.

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden was het niet bekend of onder de asfaltverharding
een fundatielaag aanwezig is. Uit voorzorg worden de boringen tot 1,0 m-mv geplaatst.

Informatie hisforisch onderzoek

Conform de CROW 210 is een vooronderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke instantie, vereist.
Veelal wordt volstaan met het raadplegen van de beschikbare informatie bij de betreffende
gemeente/wegbeheerder.

In onderhavig geval is bij de opdrachtgever (de wegbeheerder) navraag gedaan over de aanwezigheid
van relevante informatie (oude bestekken, wegenlegger, mengsel-samenstellingen, etc.). Tevens is er
voorafgaand aan het veldwerk een visuele inspectie van de asfaltverharding uitgevoerd.

De opdrachtgever heeft aangegeven dat de deklaag in 1999 is vervangen en dat de onderliggende lagen
en fundering waarschijnlijk ruim voor die tijd zijn aangebracht. Uit voorzorg wordt er derhalve vanuit
gegaan dat het voor 1995 is aangelegd.

Informatie locatie-inspectie

De aanwezige asfaltverharding is voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk door de veldwerkers
visueel beoordeeld. Naar aanleiding van de visuele inspectie zijn geen afwilkingen waargenomen welke
wijziging in de onderzoeksopzet rechtvaardigen.

2.2. Onderzoekshypothese en -opzet

Op basis van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld.
Aan de hand van de gestelde hypothese wordt vervolgens gekozen voor een onderzoeksprotocol met de
bijhorende onderzoeksopzet (strategie). Hierbij is gebruikt gemaakt van de vigerende normen.

Het onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksinspanning zoals beschreven in de
CROW 210 "Omgaan met vrijgekomen asfalt".

In tabel 2.1 is de hypothese weergegeven alsmede de daaraan gekoppelde c.g. gevolgde
onderzoeksstrategie.

Tabel 2.1 Onderzoekshypothesen en strategieén
Hypothese Deellocatie Verwachte stoffen Protocol Strategie Toelichting

Verdacht Asfaltverharding

P2 Asfaltverharding voor 1995.
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2.3. Toetsingskader

Fundatie

Om toepassings- en/of verwerkingsmogelijkheden aan te geven wordt een indeling gemaakt op basis van
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De resultaten van onderhavig onderzoek worden indicatief
getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit om een indruk te krijgen van de verwerkingsmogelijkheden van
de diverse lagen. De resultaten kunnen worden gebruikt voor de afvoer naar een grondbank/verwerker.
Om de fundatie elders toe te passen dient een onderzoek te worden uitgevoerd conform de BRL 1000,
protocol 1002 (partijkeuring AP04). Voor een omschrijving van het toetsingskader van het Besluit en de
Regeling bodemkwaliteit wordt verwezen naar bijlage V.

Asfalt

Om toepassings- en/of verwerkingsmogelijkheden aan te geven wordt een indeling gemaakt op basis van
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De resultaten van onderhavig onderzoek worden indicatief
getoetst aan de Regeling bodemkwaliteit om een indruk te krijgen van de verwerkingsmogelijkheden van
het asfalt. De resultaten kunnen worden gebruikt voor de afvoer van het vrijgekomen asfalt naar een
erkend verwerker. Voor een omschrijving van het toetsingskader van het Besluit en de Regeling
bodemkwaliteit wordt verwezen naar bijlage V.

In bijlage lll zijn de (omgerekende) analyseresultaten en de toetsing weergegeven. De originele
analysecertificaten met alle resultaten zijn weergegeven in bijlage IV.

20HB0292-A1 3 van 10 | Pagina



HB Adviesbureau B

3. BESCHRIJVING VELDWERK

3.1. Uitvoering bodemonderzoek

Het verrichten van boringen is onder verantwoording van de heren en

conform protocol 2001 uitgevoerd op 18 augustus 2021. Opgemerkt wordt dat het doorboren van de
asfaltverharding en fundatie niet valt onder een protocol.

De boringen 01 en 02 zijn beiden geplaatst tot 1,0 m-mv.

Opgemerkt wordt dat:

- het opgeboorde materiaal per bodemlaag over een traject van maximaal 0,5 m bemonsterd is en
zintuiglijk beoordeeld is op bodemkundige en verontreinigingskenmerken;

- de boringen in de grondlaag onder de fundatie zijn geplaatst met behulp van een edelmanbocr;

= de boringen in de gesloten verharding geplaatst zijn met behulp van een diamantkernboor.

De locaties van de boringen zijn weergegeven in bijlage 1.
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4. RESULTATEN ASFALT

4.1. Veldwerk

In tabel 4.1 is de dikte van de asfaltverharding alsmede de constructieopbouw weergegeven. Daarnaast
zijn alle boorkernen voorafgaand aan de uitvoering van de analyses indicatief becordeeld op de
aanwezigheid van PAK. De resultaten van deze beoordeling zijn eveneens weergegeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Overzicht dikte verharding en globale constructieopbouw
Boring Dikte verharding Constructieopbouw Indicatieve

{in mm} beoordeling PAK

Dichtasfaltbeton 0/11 -
Grindasfaltbeton 0/32 -
Dichtasfaltbeton 0/11 -
02 161 Openasfaltbeton 0/16 -
Grindasfaltbeton 0/32 -

01 203

Toelichting:
- . indicatief geen PAK aanwezig
* : indicatief PAK aanwezig

De gedetailleerde beschrijving van de opbouw van de asfaltverharding en de foto's van de asfaltkernen
zijn weergegeven in bijlage IV.

4.2. Uitvoering analyses

Op basis van de gemiddelde dikte van de asfaltverharding (18,2 cm) en de opperviakte (322 m?) van het
onderzoeksgebied wordt ingeschat dat bij werkzaamheden circa 146 ton (0,182 m" x 322 m? x 2,5 ton/m?)
asfalt vrijkomt. Aan de hand van de indicatieve beoordeling op PAK zoals gencemd in tabel 4.2 is het
analyseschema opgesteld. In tabel 4.2 is een overzicht van de uitgevoerde analyses en bijhorende
motivatie weergegeven.

Tabel 4.2: Uitg

Boorkernnummers

evoerde analyses asfalt
Geanalyseerde Monster Motivatie
laag (mm)}) codering
ASF01-zaag
02 0-160 ASF02-zaag

Controle PAK-houdendheid asfalt

Opgemerkt wordt dat de asfaltkernen in afwijking op de Regeling bodemkwaliteit niet op overige
parameters zijn geanalyseerd. De analyse op PAK wordt gehanteerd als tracer. Dit is in
overeenstemming met het gebruik in de markt.

4.3. Analyseresultaten

In tabel 4.3 zijn de resultaten weergegeven van de onderzochte boorkernen en is zichtbaar of deze
voldoen aan de samenstellingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (75 mg/kg d.s.) en derhalve
geschikt zijn voor (warm) hergebruik.

Tabel 4.3. Toetsingsresultaten verhardingsonderzoek
Boorkernnummers Geanalyseerde Monster Geschikt voor (warm}

laag (mm} codering hergebruik
Ja/Nee
ASF01-zaag
ASF02-zaag

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de onderzochte onverdachte asfaltlagen de concentratie aan PAK
niet verhoogd is ten opzichte van de samenstellingswaarde bouwstof niet zijnde grond. Op basis van de
beschikbare gegevens en een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is het vrijkomende
asfalt geschikt voor (warm) hergebruik.
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4.4. Conclusie hergebruiksmogelijkheden asfalt

Het asfalt dat ter plaatse van de parkeerstrook zal vrijkomen bij de werkzaamheden is volledig her te
gebruiken als niet teerhoudend asfalt.
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5. RESULTATEN FUNDATIE

5.1. Veldwerk

Onder het asfalt is een fundatielaag aangetroffen. In tabel 5.1 is de laagdikte van de fundatielaag
alsmede het type materiaal weergegeven.

Tabel 5.1: Laagdikte en type fundatie

Laagdikte (m") Materiaal
01 0,38 Gebonden zandlaag, matig grindhoudend, sporen
02 0,33 baksteen

Onder de gebonden zandlaag is, tot de maximale boordiepte van 1,0 m-mv, matig humeus, sporen
baksteenhoudend zand aangetroffen.

De profielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage Il.

Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van bodemvreemde materialen kunnen duiden op verontreiniging
met onder andere zware metalen, minerale olie en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Tijdens de veldwerkzaamheden is door de veldwerkers op basis van de opleiding asbestherkenning,
aandacht besteed aan het voorkomen van asbestverdacht materiaal. In het opgeboorde materiaal of op
het maaiveld op de onderzochte delen van de locatie is visueel (fractie > 20 mm) geen asbestverdacht
materiaal aangetroffen.

5.2. Uitvoering analyses

In tabel 5.2 is een overzicht van de uitgevoerde analyse op de fundatie en bijbehorende motivatie
weergegeven.

Tabel 5.2: Uitgevoerde analyses fundatie

Fundatietype Zintuiglijke {Meng) Traiect Analyse op Motivatie
waarneming monster 5
Standaard
) Bepalen algemene
Gai%‘fgge” rgrk'gfegnf;y‘;/ MMO1 0,17-0.60 a‘r’gg‘e;:en milieuhygiénische kwaliteit
= 9 ‘ ¥ antinl”tjoon en hergebruiksmogelijkheden

M = individueel monster, MM = mengmonster
Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50%
Het Standaardpakket Landbodem en grond {variant A) bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK-10), polychloorbifenylen (PCB-7) en minerale olie {C,-Cuo). Door middel van dit
standaardpakket wordt een algemeen beeld van de kwaliteit van het fundatiemateriaal verkregen.

Opgemerkt wordt dat uit voorzorg tevens een analyse is uitgevoerd op de parameters antimoon en
vanadium voor het geval er ook slakken in de gebonden zandlaag aanwezig zijn die niet zijn
waargenomen.

5.3. Analyseresultaten

Indicatieve beoordeling verwerkingsmogeliikheden (Bbk)

In tabel 5.3 zijn de resultaten van de toetsing beknopt weergeven en welke parameter(s) als maatgevend
wordt beschouwd indien een overschrijding van de toetswaarden voor een N(iet) vormgegeven bouwstof
aanwezig is.
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Tabel 5.3: Toetsingsresultaten fundatie
Fundatietype Zintuiglijke {Meng) Voldoet aan toets- Maatgevende
waarneming monster waarden N-bouwstof parameter(s}

Ja Nee

Grind 5-10%,

baksteen <1%
M = individueel monster, MM = mengmonster

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50%

Gebonden zandlaag MMO1 X PAK en minerale olie

Op basis van een indicatieve toetsing van de organische parameters aan de samenstellingswaarden voor
een niet vormgegeven bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit blijkt het materiaal niet in aanmerking komt
voor hergebruik.

Conform de eisen in het Besluit bodemkwaliteit is hergebruik binnen hetzelfde werk toegestaan zonder
onderzoek, mits het fundatiemateriaal op dezelfde locatie en functie wordt toegepast. De nu vastgestelde
kwaliteit van het materiaal kan worden gebruikt voor het vaststellen van eventueel benodigde
arbeidshygiénische maatregelen tijdens het werk. Deze maatregelen dienen te worden vastgesteld door
een veiligheidskundige. Bij toepassing buiten het werk dient een formele partijkeuring conform Besluit
bodemkwaliteit plaats te vinden. Op basis van onderhavig onderzoek kan het vrijkomende materiaal wel
aangeboden worden aan een verwerker (grondbank).
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6. VEILIGHEID

6.1. Fundatie

Voor de uitvoering van werken in de Fundatie dient te worden nagegaan of de toepassing van
arbeidshygiénische maatregelen noodzakelijk zijn.

De wettelijke voorschriften zijn vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, en de daaraan
gekoppelde beleidsregels.

Ter invulling van de wettelijke voorschriften is door het CROW publicatie 400 uitgegeven ("Werken in of
met verontreinigde bodem'). In de CROW 400 zijn tevens veiligheidsmaatregelen opgenomen voor
werkzaamheden in (secundaire) bouwstoffen (Module 3).

De voorlopige veiligheidsklasse conform CROW 400, zoals bepaald in onderhavige rapportage, hoeft niet
bepaald te worden door de veiligheidskundige, maar de inzet van deze deskundigheid in zowel
ontwerpfase (opstellen V&G plan) als uitvoeringsfase is verplicht. Dit is met name relevant omdat de
veiligheidsklasse en de beheersmaatregelen niet direct aan elkaar te koppelen zijn en er inhoudelijke
discussies kunnen ontstaan over de toe te passen beheersmaatregelen. Het niveau van de minimale
deskundigheid is opgenomen in de CROW 400 (tabel M5-1).

Er moet ook in de ontwerpfase een expliciete onderbouwing aanwezig zijn die is opgesteld door de
betrokken veiligheidskundige, inclusief een motivering van voorgestelde voorlopige beheersmaatregelen.
Uiteindelijk is het echter aan de uitvoerende partij om de definitieve beheersmaatregelen te
onderbouwen, met name daar waar men afwijkt van de voorlopige beheersmaatregelen.

In de CROW 400 is een aparte veiligheidsklasse opgenomen voor bouwstoffen waarin omschreven
wordt hoe omgegaan dient te worden met blootstelling en stofvorming. De veiligheidskundige van de
uitvoerende partij dient voorafgaande aan de uitvoering van eventuele graafwerkzaamheden een
definitieve uitspraak te doen over het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in fundatie is het regime Bouwstoffen van toepassing.
De voor het werk te treffen veiligheidsmaatregelen dienen te zijn opgencmen in een Veiligheids- en
Gezondheidsplan (V&G-plan). De veiligheidskundige van de uitvoerende partij dient, voorafgaand aan de

uitvoering van de werkzaamheden, een definitieve uitspraak te doen over de te nemen
veiligheidsmaatregelen.

6.2. Asfalt

Niet feerhoudend

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient door de aannemer een schollen- of freesplan opgesteld te
worden. Hierin wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met stofvorming en onvoorziene situaties.

Voor de verwijdering van de asfaltverharding zijn geen specifieke veiligheidsmaatregelen van toepassing.

De veiligheidskundige van de uitvoerende partij dient voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden een definitieve uitspraak te doen over het nemen van veiligheidsmaatregelen.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In het asfalt- en fundatieonderzoek ter plaatse van een strook asfalt langs de Streekweg ter hoogte van
nr. 106-110 te Hoogkarspel wordt het onderstaande geconcludeerd:

Asfalf
- het asfalt dat ter plaatse van de parkeerstrook zal vrijkomen is volledig her te gebruiken als niet
teerhoudend asfalt.

Fundatie

- op basis van een indicatieve toetsing van de organische parameters aan de samenstellingswaarden
voor een niet vormgegeven bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit blijkt de gebonden zandlaag niet
in aanmerking komt voor hergebruik op basis van een overschrijding van de parameters PAK en
minerale olie. Hergebruik binnen hetzelfde werk is wel toegestaan, mits het fundatiemateriaal op
dezelfde locatie en functie wordt toegepast.

Veiligheid

= voor de verwijdering van de asfaltverharding zijn geen specifieke veiligheidsmaatregelen van
toepassing. Wel dienen maatregelen te worden genomen tegen stofvorming en onvoorziene
situaties;

= indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de gebonden zandlaag is het regime Bouwstoffen van
toepassing.

Opgemerkt wordt dat:

- de voor het werk te treffen veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in de publicatie CROW4Q00;

- de veiligheidskundige van de uitvoerende parti] voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden een definitieve uitspraak dient te doen over de te nemen veiligheidsmaatregelen;

= de voor het werk te treffen veiligheidsmaatregelen opgenomen dienen te zijn in een Veiligheids- en
Gezondheidsplan (V&G-plan);

= geen analyses zijn uitgevoerd van de zandlaag onder de gebonden zandfundatie gezien ervan uit
wordt gegaan dat hier geen werkzaamheden in plaatsvinden.

Aanbevelingen

Aanbevolen wordt:

- de voorliggende rapportage aan alle betrokken partijen te overleggen;

- bij het werken met de fundatie arbeidshygiénische maatregelen te treffen. Een overzicht van de
arbeidshygi€nische en organisatorische maatregelen is opgenomen in de CROW 400 "Werken in of
met verontreinigde bodem™.
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Bijlage lI: Profielbeschrijvingen

Meetpunt: 01

Boormeester: J
Datum: 18-8-2021
0

Projectcode: 20HB0292

0.00

Meetpunt: 02

Boormeester:
Datum: 18-8-2021
0

asfalt

022

Machinale Boring

0.80

Zand, matig fijn, matig
grindhoudend, sporen baksteen,
neutraalgrijs, Machinale Boring.
Gebonden

Zand, matig grof, matig m

zwak grindhoudend, sporen
baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Projectnaam:

HB Adviesbureau

m-mv
0.00 asfalt

RMachinale Boring
.17

Zand, matig fijn, matig
grindhoudend, sporen baksteen,
neutraalgrijs, Machinale Baring,
Gebonden

0.50
Zand, matig fijn, matig
zwak grindhoudend, sporen
baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

1.00
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Bijlage lI: Profielbeschrijvingen

Legenda {conform NEN 5104)

grind

e o000 N Grind, silti
o
oo PP | LN

©o05000 -‘ﬂ Grind, zwak zandig

i :o“o“ Grind, matig zandig
""" \E Grind, sterk zandig
©o o o o o {
000000

iﬂ Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Eﬁ
E
a
RN

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

N

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

R

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

-

1 @

T

=

[
ml...

blinde buis

hoogste grondwaterstand
) gemiddelde grondwaterstand
» laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

Projectcode: 20HB0292

&
I D

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

zwak humeus

matig humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Projectnaam: Reigersborg

geur
- geen geur

€)- zwakke geur

4. matige geur

&- sterke geur

@ uiterste geur

olie

Il geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
" matige olie-water reactie
f5- sterke olie-water reactie
E5 uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10
>100
>1000
>10000

L X XX KR

monsters

geroerd monster

[ ongeroerd monster
*  volumering

overig

>

bijzonder bestanddeel

grondwaterstand

o u -

water

HB Adviesbureau

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand
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Project

Certificaten

20HB0292-Reigersborg
1236149

Toetsing T.17 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) Toets optie(s): Standaard (Samenstellingswaarde)
Toetsversie BoToVa 2.1.0 Toetsdatum: 6 september 2021 14:53
Monsterreferentie 6848375

Monsteromschrijving

MMG1 01 (22-60) 02 (17-50)

Analyse Eenheid | Analyseres. |Gestand.Res.| Toetsoordeel | EW Sw
Droogrest

droge stof % 88.3 88.3 @

Metalen I1CP-AES

antimoon (Sb) mg/kg ds <2 1 @

barium (Ba) mg/kg ds 92 92 @

cadmium (Cd) mag/kg ds < 0.35 0.24 @

kobalt (Co) mg/kg ds 10 10 @

koper (Cu) mg/kg ds 23 23 @

kwik (Hg) (niet viuchtig) mg/kg ds 0.08 0.08 @

lood (Pb) mg/kg ds 38 38 @

molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 1.0 @

nikkel (Ni) mg/kg ds 20 20 @

vanadium (\) mg/kg ds 27 27 @

zink (Zn) mg/kg ds 68 68 @

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 1700 1700 NT>SW 5G0¢
Palycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds 3.1 3.1 T<=5W 5
fenantreen mg/kg ds 44 a4 NT>»SW 20
anthraceen mg/kg ds 11 11 NT>»SW 10
fluoranteen mg/kg ds 35 35 T<=5W 35
benzo(a)antraceen mg/kg ds 11 11 T<=5W 40
chryseen mg/kg ds 11 11 NT>SW 10
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 5.8 5.8 T<=8W 40
benzo(a)pyreen mg/kg ds 9.3 9.3 T<=SW 10
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 5.6 5.6 T<=5SW 40
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 5.8 5.8 T<=5W 40
Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 140 140 NT=SW 5¢
Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.00070

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.00070

PCB - 101 mg/kg ds 0.0023 0.0023

PCB - 118 mg/kg ds < (.G01 < 0.00070

PCB - 138 mg/kg ds 0.0041 0.0041

PCB - 153 mg/kg ds 0.004 0.0040

PCB - 180G mg/kg ds 0.003 0.0030

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.016 0.016 T<=5W 0.5

Toetsoordeel monster 6848375

Niet toepasbaar (> SW)

Legenda
@
T<=8W
NT>SW

Geen toetsoordeel mogelijk

Toepasbaar (<= Samenstellingswaarde)

Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde)

Pagina 1 van 1
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HB Adviesbureau bv
Tav,

Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw konmerk i
Ons kenmerk . Project 1235155

Validatieref. 1 1235155_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AOUQO-LFHV-DVNI-IBYS
Bijlage(n) . 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 24 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben vuitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofing
Omegam volgens de methoden zcals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam”. De in dit onderzcek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
grop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met cnze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurcfings Omegam,

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certilicaal mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.eurofing.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1235155
Uw project omschrijving I
Opdrachtgever HB Adviesbureau bv

Uw Monsterreferenties
6845536 = ASFO1 01 (0-22)

Opgegeven bemonsteringsdatum 18/08/2021
Ontvangstdatum opdracht 19/08/2021
Startdatum 19/08/2021
Monstercode 6845536
Uw Matrix Wegenmat.
Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd
foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling uitgevoerd
(Detectormethode) (77.2)
Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Boring: ASFO1 01 (0-22)

[mm]
[ -0
- DAB 0/11
. Totaal asfalt = 203 mm
— 1: 61 mm
50 ;
=61
= DAB 0/11
= 2: 40 mm
100 10
= GAB 0/32
g 3: 43 mm
g -
150 — GAB 0/32
il 4: 59 mm
200 ;
_1 -20.
_ Menggranulaat *
— Afgebroken
= 5: 37 mm

PAK-detector: geen fluorescentie waargenomer

* Het resultaat van deze funderingslaag valt niet onder de Rv#

accreditatie van Eurofins On

(registrati LO086).

= 6845536
= 0086117AM
= n-N-n

= Gmmrucie AW
fvant

wnne-2

Dit analyse-certificaalt, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’ gemerkie analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO8E).

Opdrachtverificatiecode: ACUC-LFHV-DVNI-IBYS

Ret

21235155 cerlificaat_v1
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Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1235155
Uw project omschrijving I
Opdrachtgever HB Adviesbureau bv

Uw Monsterreferenties
6845537 = ASF02 02 (0-17)

Opgegeven bemonsteringsdatum 18/08/2021
Ontvangstdatum opdracht 19/08/2021
Startdatum 19/08/2021
Monstercode 6845537
Uw Matrix Wegenmat.
Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd
foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling uitgevoerd
(Detectormethode) (77.2)
Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Boring: ASF02 02 (0-17)

[mm]
o -0
- DAB 0/11
T 1: 29 mm Totaal asfalt = 161 mm
- -29
=t OAB 0/16
s0 | 2: 38 mm
= -67
T GAB 0/32
100 :
n 3: 94 mm
150 :
. = 5845531
— e Menggranulaat * g ¢ == (086114AN
7 4:23 mm Afgebroken — N-0-1
_ -184 Y Constructie RAY
PAK-detector: geen fluorescentie waargenomer ) — Rl

* Het resultaat van deze funderingslaag valt niet onder de Rv#
accreditatie van Eurofins Omegam (registratienummer L0O86).

wane-m

Dit analyse-certificaalt, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q’ gemerkie analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO8E).

Opdrachtverificatiecode: ACUC-LFHV-DVNI-IBYS

Ret.: 1235155 _certificaat_v1
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Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1235155
Uw project omschrijving :

J
HB Adviesbureau bv

Opdrachtgever

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ACUC-LFHV-DVNI-IBYS Ret.: 1235155 certificaat v1
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Bijlage 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1235155
Uw project omschrijving : J
Opdrachtgever HB Adviesbureau bv

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode
6845536  AsFoioi(0-22y oo 0022  0086117AM
6845537  ASFoz2o02 (0-17) 2 0-0.17  0086114AM

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ACUC-LFHV-DVNI-IBYS Ret.: 1235155 certificaat v1
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Bijlage 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1235155
Uw project omschrijving : J
Opdrachtgever HB Adviesbureau bv
Afkortingen Constructieopbouw
BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC (Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ACUC-LFHV-DVNI-IBYS Ret.: 1235155 certificaat v1
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Bijlage 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1235155
Uw project omschrijving :

J
HB Adviesbureau bv

Opdrachtgever

Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q’ gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling : conform RAW 2015 proef 77.2
(Detectormethode) (77.2)
Laagdikte en Constructieopbouw (77.1} : conform RAW 2015 proef 77.1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ACUC-LFHV-DVNI-IBYS Ret.: 1235155 certificaat v1
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HB Adviesbureau bv
Tav,

Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw konmerk [
Ons kenmerk  Project 1237111

Validatieref. . 1237111 _certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OCEQ-TDYT-SDFA-NUOS
Bijlage(n) . 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben vuitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofing
Omegam volgens de methoden zcals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam”. De in dit onderzcek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
grop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met cnze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurcfings Omegam,

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certilicaal mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.eurofing.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode ;1237111
Uw project omschrijving :

J
HB Adviesbureau bv

Opdrachtgever

Uw Monsterreferenties
6850782 = ASF-01-zaag 61-203 mm (61-203)
6850783 = ASF-02-zaag 0-161 mm (0-161)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/08/2021 18/08/2021
Ontvangstdatum opdracht : 25/08/2021 25/08/2021
Startdatum : 25/08/2021 25/08/2021
Monstercode i 6850782 6850783
Uw Matrix : Wegenmat. Wegenmat.
Monstervoorbewerking

asfalt gezaagd aantal 1 1

cryogeen malen gemalen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

Q naftaleen mg/kg <25 <2,5
Q fenantreen mg/kg <25 <25
Q anthraceen mg/kg <25 <25
Q fluoranteen mg/kg <25 <25
Q benzo(a)antraceen mg/kg <25 <25
Q chryseen mg/kg <25 <25
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg <25 <25
Q benzo(a)pyreen mg/kg <25 <25
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg <25 <25
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <25 <25
som PAK (10) mg/kg 18 18

Dit analyse-certificaalt, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q’ gemerkie analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO8E).
Opdrachtverificatiecode: OCEQ-TDYT-SDFA-NUCS Ref.: 1237111 _certificaat_v1



<& eurofins

W\
Omegam o s
Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode ;1237111
Uw project omschrijving :

J
HB Adviesbureau bv

Opdrachtgever

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van ¢concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OCEQ-TDYT-SDFA-NUCS Rel.: 1237111 _cerlilicaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode ;1237111
Uw project omschrijving : J
Opdrachtgever HB Adviesbureau bv

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode
6850782  ASF-01-zaag 61-203 mm (61-203y Olzaag 0.61-2.08  0086117AM
6850783  ASF-02-zaag 0-161 mm (0-161) 02-zaag 0-1.61  0086114AM

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OCEQ-TDYT-SDFA-NUCS Rel.: 1237111 _cerlilicaat_v1
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Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode ;1237111
Uw project omschrijving :

J
HB Adviesbureau bv

Opdrachtgever

Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q’ gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OCEQ-TDYT-SDFA-NUCS Rel.: 1237111 _cerlilicaat_v1
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HB Adviesbureau bv
Tav.

Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw konmerk I
Ons kenmerk . Project 1236148

Validatieref. 1 1236149 _certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PPQY-URMN-JEHF-YKNH
Bijlage(n) . 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram{men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 26 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben vuitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofing
Omegam volgens de methoden zcals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam”. De in dit onderzcek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
grop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met cnze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurcfings Omegam,

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certilicaal mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.eurofing.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode

Uw project omschrijving

Opdrachtgever

1236149

J
HB Adviesbureau bv

Uw Monsterreferenties

6848375 = MMO1 01 (22-60) 02 (17-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum 18/08/2021
Ontvangstdatum opdracht 19/08/2021
Startdatum 19/08/2021
Monstercode 6848375
Uw Matrix Puin
Algemeen onderzoek - fysisch
droge stof % 88,3
organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4
lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,2
Anorganische parameters - metalen
antimoon (Sh) mg/kg ds <2
barium (Ba) mg/kg ds 92
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35
kobalt (Co) mg/kg ds 10
koper (Cu) mg/kg ds 23
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,08
lood (Pb) mg/kg ds 38
molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5
nikkel (Ni} mg/kg ds 20
vanadium (V) mg/kg ds 27
zink (Zn) mg/kg ds 68
Organische parameters - niet aromatisch
minerale olie {florisil clean-up) mg/kg ds 1700
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
naftaleen mg/kg ds 3,1
fenantreen mg/kg ds 44
anthraceen mg/kg ds 11
fluoranteen mg/kg ds 35
benzo(a)antraceen mg/kg ds 11
chryseen mg/kg ds 11
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 5.8
benzo(a)pyreen mg/kg ds 9,3
benzo({ghi)peryleen mg/kg ds 5,6
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 5,8
som PAK (10) mg/kg ds 140
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
PCB -28 mg/kg ds < 0,001
PCB -52 mg/kg ds < 0,001
PCB -101 mg/kg ds 0,0023
PCB -118 mg/kg ds < 0,001
PCB -138 mg/kg ds 0,0041
PCB -153 mg/kg ds 0,0040
PCB -180 mg/kg ds 0,0030
som PCBs (7) mg/kg ds 0,016

Dit analyse-certificaalt, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’ gemerkie analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO8E).
Opdrachtverificatiecode: PPQY-URMN-JEHF-YKNH

Retl.: 1236149 _certificaat_v1
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Omegam
Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1236149
Uw project omschrijving :
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij fjzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van ¢cencentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MMO1 01 (22-60) 02 (17-50)

Monstercode : 6848375

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PPQY-URMN-JEHF-YKNH Rel.: 1236149 _cerlilicaat_v1
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Omegam
Oliechromatogram 1 van 1
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode : 6848375
Uw project ]
omschrijving
Uw referentie : MMO1 01 (22-60) 02 (17-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
1 2 I 2] 4
—

oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1) fractie > C10-C19 13 %
2) fractie C19-C29 36 %
3) fractie C29-C35 28 %
4) fractie C35 -< C40 23°%

minerale olie gehalte: 1700 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PPQY-URMN-JEHF-YKNH Rel.: 1236149 _certilicaat_v1
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Omegam
Bijlage 1 van 1
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1236149
Uw project omschrijving - J
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv
Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode
6848375  MMO1 01 (22-60y02 (17-50) o 0.22-0.6  3853550AA

02 0.17-0.5 3853584AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n}, mag niet anders dan in ziin geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PPQY-URMN-JEHF-YKNH Rel.: 1236149 _cerlilicaat_v1



HB Adviesbureau B

Bijlage V: Toetsingskader en terminologie

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de herbruikbaarheid van de niet vormgegeven bouwstof zijn de beschikbare
analyseresultaten getoetst volgens het Besluit bodemkwaliteit {Staatsblad 3 december 2007), en de Regeling bodemkwaliteit
van het ministerie van VROM (Staatscourant 20 december 2007). In aanvulling hierop geldt op dit moment de “Wijziging
Regeling bodemkwaliteit” (Staatscourant 27 juni 2008).

In het onderstaande overzicht worden de toetsingswaarden genoemd, als toetsingskader voor de beoordeling van de
chemische kwaliteit van bouwstof niet zijnde grond binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit, te weten:

Samensteliingswaarde bouwstoffen, niet zijnde grond (Sp):

De waarde geeft bij overschrijding aan dat de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor de mens en het milieu niet zonder meer
toelaatbaar zijn, wordt overschreden. Hierdoor wordt de bouwstof binnen de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit niet
toepasbaar gesteld.

De Sy,-waarden zijn weergegeven in tabel 2 van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit en gelden voor organische stoffen.

Bij onderschrijding van de S,-waarde voor de betreffende stof is het materiaal vanuit het samenstellingscriterium als bouwstof te
{her)gebruiken. Het definitieve oordeel is echter in dat geval mede afhankelijk van nader te toetsen emissie-eisen
{uitloogcriterium).

Emissiewaarden bouwstoffen, niet-zijnde grond (E.):

De waarde geeft bij overschrijding aan dat de milieukwaliteit, waarbij risica’s voor de mens en het milieu niet zonder meer
toelaatbaar zijn, wordt overschreden. Hierdoor wordt de bouwstof binnen de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit niet
toepasbaar gesteld.

De E,-waarden zijn weergegeven in tabel 1 van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit en gelden voor anorganische stoffen.

De mate van emissie wordt bepaald door de uitloging van de verontreinigingen. Derhalve vindt toetsing van de geanalyseerde
uitloogconcentraties plaats aan bekende maximale uitloogwaarden.

Aan de toepassing van de bouwstof kunnen voorwaarden verbonden zijn {isolerende voorzieningen).

De analyseresultaten voor het onderhavige onderzoek zijn beoordeeld aan de samenstellingswaarden en bekende
uitloogwaarden per toepassing {ongeisoleerd of geisoleerd).

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt gebruik gemaakt van de volgende terminologie.

N - bouwstof geen van de (gecorrigeerde) concentratie(s) aan van toepassing zijnde
{kritische) stoffen hoger dan de samenstellingswaarden voor bouwstoffen niet
zijnde grond en op zodanige wijze gebruikt dat, ook indien geen isolatie-
maatregelen worden genomen, geen van de emissiewaarden voor
anorganische stoffen wordt overschreden.

IBC - bouwstof geen van de (gecorrigeerde) concentratie(s) aan van toepassing zijnde
{kritische) stoffen hoger dan de samenstellingswaarden voor bouwstoffen niet
zijnde grond en op zodanige wijze gebruikt dat, slechts indien isolatie-
maatregelen worden genomen, geen van de emissiewaarden voor
anorganische stoffen wordt overschreden.

Niet {her)bruikbare bouwstof Eén of meer {gecorrigeerde) concentratie(s) aan van toepassing zijnde
{kritische) stoffen hoger dan de samenstellingswaarde voor bouwstoffen niet
zijnde grond en/of de emissiewaarden voor anorganische stoffen wordt
overschreden.
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Toelichting grondslagen

In dit decument kunt u secties vinden die cnleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grendslag in onderstaand overzicht.

BlArt. 51lid2sube

Het belang van de cpenbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persconlijke levenssfeer van betrokkenen



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



